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橡膠腰帶

橡膠帶（繩）

橡膠輪

椅腳套

戰車履帶

警示墊

鋼絲輪

其他橡膠製品

橡膠產品

Technology creates new alternative



三立化學股份有限公司
創立時間：民國55年6月                              

公司地點：彰化縣秀水鄉彰水路一段421號 佔地1850坪                         

公司簡介：
本公司從事專業橡膠製品及粘劑製造已有近四十六年歷史，由國內、

外採購天然橡膠、人造橡膠...與其他化學原料，再自行配料、混煉加

工，採用射出及壓出方式生產製造，加以檢驗包裝行銷國內、外。

專業完整研究及檢驗設備

R D & Inspection 
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主要製品：
1. 防震系列：鉛心支承

墊、波浪板、工程用防震

墊、機械用避震器、防撞

板。

2. 止滑系列：直排輪煞

車墊、自行車煞車塊、車輪

擋⋯等。

3. 絕緣系列：耐高壓肩套、絕

緣毯、跳線管、工作鞋、防水套管

⋯等。

4. 鞋材系列：鞋底、防穿刺中底布

、鞋用粘劑⋯等

5. 地材系列：橡膠地磚、樓梯止滑板、

樓梯警示墊、樓梯包角、導盲磚⋯等。

6. DIY系列：組合地磚、止滑踏墊、止滑洞

洞墊⋯等。

7. 休閒系列：寵物玩具、橡膠鞦韆板⋯等。

8. 油封、迫緊系列：U型油封、水管迫緊⋯等。

9. 寶島牌粘劑：強力粘劑、硬化劑、處理劑、防水

膠、導電膠⋯等。

10. 其他：橡膠腰帶、橡膠帶(繩)、椅腳套(墊)、汽車器材

橡膠零件、戰車履帶膠塊、橡膠輪、警示墊、鋼絲輪、印材用

橡膠片、打樁套墊(耐衝擊)、按摩器材零件、加重圈、橡膠片

(平板、紋路)。

生產設備

射出加硫台切料機利拿式-混煉機

輪台混料 蒸氣加硫-中型機蒸氣加硫-大型機

蒸氣加硫-小型機  黏劑生產槽

主要機器設備：
橡膠輪仔台、利拿式混煉機、

切料機、大型人工 蒸氣加硫台

(一台)5 x 8尺-2400Ton、橡膠

射出加硫台(十台)、中型蒸氣加

硫台(四台)、傳統壓出蒸氣加硫

台(十六台)。

Production Equipment
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鞋材系列

防震系列

止滑系列

絕緣系列

鉛心支承墊： 
用途：用於橋樑、高樓建築，有吸震效果

防撞板：
用途：貨運、卡車防撞塊

尺寸：600mm x 250mm x 60mm

          1220mm x 210mm x 50mm

防震墊：依工程設計製作

波浪板：
尺寸：595mm x 310mm x 2mm

煞車塊：

直排輪用 - 黑色/灰色

自行車用

車輪檔

防穿刺中底布：
性能：鞋墊為平板布層，材質柔軟，吸濕抗菌、防

臭，可取出清洗，更可依各鞋款之鞋內板

面大小，使用裁刀裁出鞋用鞋墊，布層之

穿刺試驗（依歐規安全規範）穿刺力符合

ASTM F2413及CSA Z195的標準

鞋底：   

特性：壓出鞋底，一次成形，可依客戶之需求製

作不同物性，例如耐磨性、止滑性、耐熱

佳、抗靜電。

種類：絕緣鞋、絕緣毯、絕緣線管、肩套、防水套管

特性： 耐高壓、絕緣性且防水性佳，合乎電壓2萬、3萬伏特

肩套

絕緣工作鞋

絕緣毯                             

防水套管

跳線管：長 - 1200mm x 38mm x 5.6mm

短 - 600mm x 內徑30mm
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地材

樓梯包角：外包角 / 內包角樓梯警示墊：800mm x 420mm x 7.25mm

組合地磚：
5000 鐵板紋組合系列

7000 圓粒組合系列

尺寸：522mm x 522mm，厚度：5mm

止滑洞洞墊：
500mm x 500mm x 18.5mm

系列
橡膠地磚：
尺寸：500mm x 500mm，厚度：3mm、4 mm
2000 圓粒系列      
3000 滿天星系列     
8000 版岩系列      
9000 水波紋系列
1000 鐵板紋系列，厚度：3.8mm      

導盲磚：
尺寸：300mm x 300mm
小圓點總厚度：7mm
大圓點總厚度：6.2mm
條 狀 總 厚 度：6mm

樓梯止滑板：
尺寸：1.2M / 1.3M / 1.4M / 1.5M / 1.6M / 1.8M / 2M

顏色：另可按照客戶需求製作

橡膠地材特性:

由合成橡膠及相關之專業化合物所組成，具止滑、彈

性佳，且色澤優美、美觀耐用，清潔保養容易，為無

自燃性之高級安全地材，並通過多項國際測試標準 

止滑踏墊：
材質：普通 / 耐候EPDM / 耐油NBR 

尺寸：151mm x 91mm x 18mm

顏色：紅 / 黑       

特性：適合戶內及戶外各場所、餐廳

廚房使用，可組合成各種尺寸

DIY系列
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尺寸:  1〞,1 1/4〞,1 1/2尺寸:  1〞,1 1/4〞,1 1/2

休閒
系列

寶島牌
粘劑 

油封
迫緊

特性：針對皮、橡膠、布類等不同用途，

區分成不同產品，以符合客戶要求

粘劑、處理劑、硬化劑、導電膠
包裝：3kg、11kg、15kg、144kg 

（因各粘劑的比重不同，而同一款的容器所

包裝的重量會因此不同。）

寵物玩具：
彈性、耐咬度， 且不易碎裂

用途：一般安全玩具及寵物安全玩具

狗骨頭 / 電子棒

橡膠鞦韆板：
材質：EPDM

系列
材質：EPDM & 耐油 
尺寸：1〞, 1 1/4〞, 1 1/2〞,  2〞

3〞, 4〞, 6〞, 8〞, 10〞, 12〞

特性：耐油性及耐候性優良

用途：水管接頭之封套使用

U型油封：
尺寸：100T, 150T, 200T, 250T,

300T, 400T, 450T, 640T

品名規格

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

粘  劑

處 理 劑

處 理 劑

處 理 劑

    編 號 

107

109

303

305

545

555

565

640S

650TH

669S

769

770S

780

912

811

821

833

用 途 及 特 長

皮革、PVC夾布、泡棉等接著、操作時間2-3分即可貼合。

皮革、PVC夾布、泡棉、EVA等接著，操作時間2-3分即可貼合，有自粘性質。

皮革、橡膠、布類之接著性高。

E.V.A.發泡、橡膠、布類之接著性特高，操作性良好。

皮革、合成皮、PVC射出底、PU射出底之接著性高，操作性良好。  

PVC皮、橡膠、TPR之接著力特強、耐熱性高，操作貼合時間短。

PVC皮、橡膠、TPR之接著力特強、耐熱性高，操作貼合時間長。

皮革、橡膠、PVC、PU布類、EVA發泡之接著性高，操作性良好。

PVC對PVCPVC對PU之接著性高、操作良好。

處理橡膠製品之接著性增強。

處理PVC皮、PU皮之接著性增強。

處理EVA發泡之接著性增強。
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